
環境性能向上に向けて、自動車の電動化が加速する中、
私たちつばきは内燃機関以外の分野でも製品開発に取り組んでいます。

< チェーン性能 >
< 特有の屈曲機構 >

転動面

高回転・高トルク時に発生するフリクションを
転動による屈曲で低減

ギア精度→高

チェーンラインアップ ピッチ、幅のバリエーションにより、システムに最適なバランス（高速、高トルク対応）を提案、
高効率な動力伝達を実現します。

Chain®

® Chainとは？
タイミングチェーンシステムのリーディングカンパニーであるつばきは、環境性能の向上につながる製品・技術
開発に取り組んできました。Enedrive® Chainシリーズは、従来のギヤでの動力伝達に代わり、高速回転・高ト
ルク伝達・大減速比を実現する、高効率で自由度の高いシステム構築に必要不可欠な要素となります。

#1  高速回転、高トルク伝達

< 伝達効率 >
< 周辺部品への影響 >

#2  チェーンとギヤシステムとの比較

トランスファーケース用パワードライブチェーン

特　長

※負荷・回転数および仕様については、当社までお問合せください

【採用メーカー】
日産自動車様
BMW様
Volkswagen様
Audi様
Porsche様

モーター回転数領域に対応

ギヤシステムより高効率

ギヤシステムよりモノづくりを簡単に

軸間距離精度→高

低騒音・高強度を実現

採用事例

四輪駆動車のエンジン出力を前輪と後輪に分配するトランスファーケース用パワードライブチェーンとして採用されています。
同チェーンは当社独自技術によりNV性能の向上と高強度化を実現。お客様の要求を満足する製品を提供しています。

11.039 9.525 8.00
チェーンピッチ (mm) チェーンピッチ (mm) チェーンピッチ (mm)

チェーン化

スラスト荷重なし ギヤ精度→並

軸間距離精度→並
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